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 1 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi

1.2 Grupa docelowa
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wykwali�kowanych 
elektryków. Zadania opisane w niniejszej instrukcji mogą być 
wykonywane wyłącznie przez wykwali�kowanych elektryków.

1.3 Użyty symbol 

 

 

 

 

 

 

1.1 Zakres obowiązywania

X1-HYBRID-3.0-D

X1-HYBRID-3.0-CD

X1-HYBRID-3.7-D

X1-HYBRID-3.7-CD

X1-HYBRID-5.0-D

X1-HYBRID-5.0-CD

X1-HYBRID-6.0-D

X1-HYBRID-6.0-CD

Uwaga: Seria „X1-Hybrid G4” odnosi się do inwertera magazynującego 
energię, który obsługuje fotowoltaikę z podłączeniem do sieci 
energetycznej. 
      „5.0” oznacza 5.0 kW
 „D” oznacza „razem z przełącznikiem DC”, „M” oznacza „mocowany 
zewnętrznie' X1-Matebox do pracy poza siecią z pełnym obciążeniem. 
Zachowaj tą instrukcję do zerknięcia w każdym chwili.

X1-HYBRID-7.5-D

X1-HYBRID-7.5-CD
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W tym dokumencie pojawiają się następujące rodzaje instrukcji 
bezpieczeństwa i informacji ogólnych, zgodnie z poniższym opisem:
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Niniejsza instrukcja jest integralną częścią inwertera X1-Hybrid G4. 
Opisuje ona montaż, instalację, uruchomienie, konserwację oraz 
awarie urządzenia. Przeczytaj ją uważnie przed uruchomieniem.

DANGER!
wskazuje na nieuchronnie niebezpieczną sytuację, 
która, jeśli nie będzie odpowiednio przestrzegana, 
spowoduje poważne obrażenia lub nawet śmierć

WARNING!

CAUTION!

NOTE!

wskazuje na nieuchronnie niebezpieczną sytuację, 
która, jeśli nie będzie odpowiednio przestrzegana, 
spowoduje poważne obrażenia lub nawet śmierć

wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, 
która, jeśli nie będzie odpowiednio przestrzegana, 
może spowodować umiarkowane lub niewielkie 
obrażenia

zawiera wskazówki, które są cenne dla optymalnego 
działania naszego urządzenia
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CAUTION

Gdy falownik jest włączony, surowo zabrania się dotykania 
obudowy. Temperatura obudowy może być wysoka i istnieje 
ryzyko poparzenia. 

CAUTION

Promieniowanie może być szkodliwe dla zdrowia! 
Nie pozostawaj przy nim zbyt długo i zachowaj odległość co 
najmniej 20 cm od falownika.

ATTENTION

Naziemny system PV.
Wykończenie modułów PV i uziemienia systemu PV zgodnie z 
lokalnymi wymaganiami, w celu osiągnięcia najlepszych 
rezultatów.

WARNING

Upewnić się, że wejściowe napięcie DC jest poniżej limitu 
falownika. Nadmierne napięcie i prąd stały może spowodować 
trwałe uszkodzenie lub inne straty falownika, które nie są objęte 
gwarancją.

 

WARNING
Ryzyko porażenia prądem! 

WARNING
Falownik nie może być obsługiwany podczas jego 
pracy. 

Ś c i ś l e p r z e s t r z e g a j o d p o w i e d n i c h z a s a d b e z p i e c z e ń s t w a 
dotyczących instalacji i testowania urządzenia. Podczas instalacji, 
obsługi lub konserwacji należy uważnie przeczytać i postępować 
zgodnie z instrukcjami i środk ami ostrożności podanymi na 
falowniku lub w instrukcji obsługi. Nieprawidłowa operacja może 
spowodować straty osobiste i majątkowe. Po uż yciu proszę 
zachować instrukcję obsługi.

Ten falownik może działać kompatybilnie tylko z akcesoriami 
sprzedawanymi i zalecanymi przez SolaX, w przeciwnym razie może 
spowodować pożar, porażenie prądem lub inne obrażenia ciała.
Bez zezwolenia naszej firmy nie można otwierać obudowy falownika 
ani wymieniać części falownika, w przeciwnym razie obowiązująca 
gwarancja falownika będzie nieważna.
Użytkowanie i obsługa falownika musi być przeprowadzona zgodnie 
z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji, w przeciwnym razie 
zabezpieczenie ulegnie awarii, a gwarancja falownika przestanie 
obowiązywać.
Po d c z a s p r a c y t e m p e r a t u r a p o w i e r z c h n i f a l o w n i k a m o ż e 
przekraczać 60 ° C, należy upewnić się, że falownik ostygnie przed 
dotknięciem i upewnić się, że dzieci nie ma w pobliżu.
Pa n e l e fo t o w o l t a i c z n e w y s t a w i o n e n a d z i a ł a n i e p ro m i e n i 
słonecznych generują niebezpieczne wysokie napięcia DC. Postępuj 
zgodnie z naszymi instrukcjami, w przeciwnym razie może to 
zagrażać życiu.
Wsz ystk ie źródła prądu stałego i przemiennego muszą być 
odłączone od falownika na co najmniej 5 minut przed podłączeniem 
lub wyk onaniem jak iegok olwiek ok ablowania lub operac j i 
elektrycznych na falowniku, aby zapewnić całkowitą izolację 
falownika i uniknąć porażenia prądem.
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DANGER

Zagrożenie życia przez wysokie napięcie w falowniku! 
Zagrożenie życia przez wysokie napięcie w falowniku! 
Personel odpowiedzialny za instalację, podłączenie elektryczne, 
debugowanie, konserwację i obsługę usterek tego urządzenia 
wymaga przeszkolenia, opanowania prawidłowej metody 
obsługi. Wymagana jest obecność innego elektryka. 

1.3.1Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
WARNING

Autoryzowany personel serwisowy musi odłączyć zasilanie 
AC i DC falownika przed przystąpieniem do konserwacji, 
czyszczenia lub obsługi dowolnego podłączonego obwodu

Uwagi dotyczące instrukcji obsługi



Jeżeli budynek, w którym zainstalowano zewnętrzny piorunochron, 
jest daleko od lokalizacji falownika, w celu ochrony falownika przed 
uszkodzeniami elektrycznymi i mechanicznymi falownik powinien 
również zainstalować zewnętrzne urządzenie odgromowe.

Aby zabezpieczyć system DC, konieczne jest zastosowanie 
dwustopniowego sprzętu przeciwprzepięciowego pomiędzy 
przewodem DC falownika a modułem fotowoltaicznym.

Aby zabezpieczyć system AC, na wyjściu AC, znajdującym się 
pomiędzy falownikiem a siecią, należy zainstalować sprzęt ochrony 
przeciwprzepięciowej poziomu 2. Wymagania instalacyjne muszą być 
zgodne z normą IEC61643-21.

Wszystkie przewody prądu stałego należy instalować w możliwie jak 
najkrótszej odległości, a przewody dodatnie i ujemne tego samego 
wejścia muszą być połączone razem, aby uniknąć tworzenia pętli w 
systemie. Minimalna odległość instalacji i wymagania dotyczące 
połączeń dotyczą również pomocniczych przewodów uziemiających 
i ekranujących przewodów uziemiających 
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Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) instalacji PV

Warning!

Ø

Moduł fotowoltaiczny używany w falowniku musi mieć wartość 
znamionową IEC61730A, a całkowite napięcie w obwodzie otwartym 
w ciągu / macierzy fotowoltaicznej jest niższe niż maksymalne 
z n a m i o n o w e n a p i ę c i e w e j ś c i o w e D C f a l o w n i k a .  W s z e l k i e 
uszkodzenia spowodowane przepięciem fotowoltaicznym nie są 
objęte gwarancją.
Miejsce montażu powinno być oddalone od wilgotnego środowiska 
i substancji powodujących korozję. 
Po odcięciu zasilania PV przez falownik i sieć energetyczną, w 
krótkim czasie wystąpi pewien prąd resztkowy, należy zachować 
ostrożność lub może to doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, a 
nawet wysokiego ryzyka śmierci. Użyj multimetru (przynajmniej 1 
Mohm) do pomiaru napięcia między UDC i UDC - aby upewnić się, że 
port falownika jest rozładowany poniżej bezpiecznego napięcia 
przed zaczęciem pracy urządzenia (35 VDC). 

W prz ypadku insta lac j i fotowolta icznych na leż y 
z a p e w n i ć  o c h r o n ę  p r z e c i w p r z e p i ę c i o w ą  z 
ogranicznikami przepięć. Falownik podłączony do sieci 
jest wyposażony w SPD zarówno po stronie wejściowej 
PV, jak i po stronie SIECI.

Bezpośrednie lub pośrednie uderzenie pioruna może powodować 
awarie. Udary napięciowe są główną przyczyną uszkodzeń większości 
urządzeń od wyładowań atmosferycznych. Na wejściu 
fotowoltaicznym lub wyjściu prądu przemiennego może wystąpić 
udar napięciowy, szczególnie w odległych obszarach górskich, gdzie 
dostarczany jest przewód na duże odległości. 
Przed zainstalowaniem SPD należy skonsultować się z 
profesjonalistami.
Zewnętrzne urządzenie piorunochronne może zmniejszyć wpływ 
bezpośredniego uderzenia pioruna, a urządzenie odgromowe może 
uwolnić prąd udarowy do ziemi.
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Seria falownika SolaX X3-Hybrid G4 powinien współpracować z 
akumulatorem wysokonapięciowym, szczegółowe parametry, takie 
jak typ akumulatora, napięcie znamionowe i pojemność 
znamionowa itp., znajdują się w sekcji 3.3.
Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedniej 
specy�kacji baterii

 

 
 

• Wadliwe połączenie uziemienia może spowodować awarię sprzętu, 
obrażenia ciała lub śmierć oraz zakłócenia elektromagnetyczne.

Należy zapewnić prawidłowe uziemienie zgodnie z normą IEC62109 • 
i średnicę przewodu zgodnie ze specyfikacją STANDARD.

Nie podłączaj końcówki uziemienia urządzenia szeregowo, aby uniknąć • 
uziemienia wielopunktowego.

Urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie z przepisami • 
dotyczącymi okablowania obowiązującymi w każdym kraju.

Wymagania dla Wielkiej Brytanii: 
Instalacja łącząca sprzęt z zaciskami zasilającymi powinna spełniać • 

wymagania normy BS 7671.
Instalacja elektryczna systemu PV powinna być zgodna z wymaganiami • 

BS 7671 i IEC 60364-7-712.
Żadnych urządzeń ochronnych nie można zmieniać.• 
Użytkownik powinien upewnić się, że sprzęt jest tak zainstalowany, • 

zaprojektowany i obsługiwany, aby przez cały czas zachowywał 
zgodność z wymaganiami ESQCR22 (1) (a).

WARNING

Wysoki prąd przeciekowy! 
Podłączenie uziemienia jest niezbędne przed 
podłączeniem zasilania.

Ø

• Wszystkie falowniki zawierają certyfikowany wewnętrzny wyłącznik 
różnicowoprądowy (RCD) w celu ochrony przed możliwym porażeniem 
prądem elektrycznym i zagrożeniem pożarowym w przypadku awarii 
panelu fotowoltaicznego, przewodów lub falownika. Istnieją 2 progi 
wyzwalania RCD, jak wymaga certyfikacja (IEC 62109-2: 2011). 
Domyślna wartość dla ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym to 30 mA, a dla wolno rosnącego prądu 300 mA.

• Jeśli lokalny RCD jest wymagany przez lokalne przepisy, sprawdź, jaki 
typ RCD jest wymagany dla odpowiednich przepisów elektrycznych. 
Zaleca się użycie wyłącznika RCD typu A. Zalecane wartości RCD to 
100 mA lub 300 mA, chyba że lokalne przepisy elektryczne wymagają 
niższej wartości.

Efekt wyspowy oznacza, że gdy sieć energetyczna jest odcięta, system 
wytwarzania energii podłączony do sieci nie wykrywa przerwy w dostawie 
prądu i nadal dostarcza energię do sieci energetycznej. Jest to bardzo 
niebezpieczne dla personelu konserwacyjnego i sieci energetycznej na 
linii przesyłowej.

Falowniki serii X1-Hybrid G4 wykorzystują metodę aktywnej kompensacji 
częstotliwości, aby zapobiec efektowi wyspowania.

Ø Efekt antywyspowy

Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) instalacji PV

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akumulatora

Uwagi dotyczące instrukcji obsługi Uwagi dotyczące instrukcji obsługi
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Falownika nie można wyrzucać razem z odpadami 
domowymi. Informacje dotyczące utylizacji można znaleźć 
w załączonej dokumentacji .

Uważaj na gorącą powierzchnię. Falownik może być gorący 
podczas jego pracy. Unikaj kontaktu z falownikiem podczas 
jego pracy.

Niebezpieczeństwo wysokiego napięcia.
Zagrożenie życia spowodowane wysokim napięciem 
w falowniku

Niebezpieczeństwo
Ryzyko porażenia prądem! 

Przestrzegaj załączonej instrukcji 

1.3.2 Objaśnienia symboli 

Type Approved 

Safety 

Regular Production

Surveillance

www.tuv.com

ID 1111227431

Znak CE
Falownik spełnia wymagania obowiązujących wytycznych 
CE

W tym rozdziale zawarto wyjaśnienie wszystkich symboli umieszczonych 
na falowniku i na tabliczce znamionowej. 

Stan akumulatora

Symbole na falowniku

Symbol Objaśnienie 

Wyświetlacz operacyjny

Wystąpił błąd, natychmiast poinformuj o tym instalatora

Symbole na tabliczce znamionowej

Objaśnienie 

Certyfikat TUV

Uwagi RCM

Certyfikat SAA

Nie używaj tego falownika dopóki nie zostanie on odłączony 
od akumulatora, sieci i lokalnych dostawców generatorów PV 

Zagrożenie życia z powodu wysokiego napięcia.
Po wyłączeniu falownika występuje w nim jeszcze napięcie 
szczątkowe, które wymaga 5 minut na rozładowanie.
Odczekaj 5 minut, zanim otworzysz górną pokrywę lub 
pokrywę DC.
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Seria X1-Hybrid G4 to wysokiej jakości inwerter, który może przekształcić 
energię słoneczną w prąd przemienny i przechowywać energię w 
bateriach. Falownik może być używany do optymalizacji zużycia 
własnego, przechowywany w bateriach do wykorzystania w przyszłości 
lub zasilany z sieci publicznej. Sposób działania zależy od preferencji 
użytkownika. Może zapewnić zasilanie awaryjne podczas przerw w 
dostawie prądu.

2 Wprowadzenie

2.1 Podstawowa funkcja

Seria X1-Hybrid G4 została zaprojektowana z myślą o czterech 
schematach okablowania poza sieciowego, klienci mogą wybrać 
części kompatybilne spoza sieci.. 
Istnieją różne sposoby okablowania w różnych krajach, pierwszy 
to połączenie linii N z linią PE, a drugi to oddzielenie linii od 
okablowania linii PE, patrz poniżej;

2.2 Schemat systemu

Schemat A: Linia neutralna i linia PE są od siebie oddzielone, a 
wspólne obciążenie jest podłączone do portu poza sieciowego; 
(dla większości krajów)

Wprowadzenie

N
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N-BAR dla ociążeńN-BAR dla ociążeń poza siecią
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W przypadku montażu w systemie modułów fotowoltaicznych, 
przed uruchomieniem modułu (tj. przed uruchomieniem) należy 
upewnić się, że cały system spełnia wymagania KE 
(2014/35/UE.2014/30/UE itp.). Zespół należy zamontować zgodnie z 
ustawowymi przepisami dotyczącymi okablowania. Zainstaluj i 
skonfiguruj system zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w tym z 
wykorzystaniem określonych metod okablowania. Instalacja 
systemu może być wykonana tylko przez profesjonalnych 
monterów, którzy są zaznajomieni z wymogami bezpieczeństwa i 
kompatybilności elektromagnetycznej. Monter zapewnia zgodność 
systemu z odpowiednimi przepisami krajowymi.
Poszczególne podzespoły systemu powinny być połączone ze sobą 
za pomocą metod okablowania określonych w przepisach 
krajowych / międzynarodowych, takich jak krajowe przepisy 
elektryczne (NFPA) nr 70 lub rozporządzenie VDE 0107.

W tym rozdziale opisano wymagania europejskich przepisów 
niskonapięciowych, w tym instrukcje bezpieczeństwa i warunki 
licencji systemu, użytkownik musi przestrzegać tych przepisów 
podczas instalacji, obsługi i konserwacji falownika, w przeciwnym 
razie spowoduje to obrażenia ciała lub śmierć, a sam falownik 
zostanie uszkodzony i/lub będzie powodował szkody. 
Podczas obsługi falownika prosimy o dokładne zapoznanie się z 
instrukcją. Jeśli nie rozumiesz „DANGER”, „WARNING”, „CAUTION” i 
opisu w instrukcji, przed zainstalowaniem i obsługą falownika należy 
skontaktować się z producentem lub agentem serwisowym. 
Falownik podłączony do sieci jest zgodny z dyrektywą 
niskonapięciową (LVD) 2014/35 / UE i dyrektywą kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC) 2014/30 / UE.
EN 62109-1: 2010;
EN 62109-2: 2011;
IEC 62109-1 (wyd. 1);
IEC62109-2(ed.1);        
EN 61000-6-3:2007+A:2011;  
EN 61000-6-1:2007;  
EN 61000-6-2:2005;
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1.3.3 Dyrektywy CE 

Uwagi dotyczące instrukcji obsługi



Schemat B: Linia neutralna i linia PE są oddzielone od siebie,
wszystkie obciążenia są podłączane do portu poza sieciowego; 
(dla większości krajów)

Diagram C: Linia neutralna i linia PE są połączone razem, a
wspólne obciążenie jest podłączone do portu poza siecią; 
(dotyczy Australii))

Diagram D: Linia neutralna i linia PE są połączone razem
obciążenia łączą się z portem poza sieciowym; (dotyczy Australii)

UWAGA! 
 • W przypadku nagłej przerwy w dostawie prądu falownik 
łączy linię N obciążenia poza sieciowego z uziemieniem 
poprzez przekaźnik, zapewniając stały potencjał zerowy 
dla obciążenia poza sieciowego i zapewniając 
bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej przez 
użytkowników.
 • Należy kontrolować obciążenie falownika i upewnić się, 
że jest to „wartość wyjściowa” w „trybie pracy poza siecią, 
w przeciwnym razie falownik zatrzyma się i wyemituje 
błąd przeciążenia”.
  • Proszę potwierdzić u operatora sieci, czy istnieją 
specjalne przepisy dotyczące przyłączenia do sieci.
                                                      

WprowadzenieWprowadzenie

X1-Matebox

CT

Skrzynka rozdzielcza

Akumulator

Sieć

PV 1PV 2

E-BAR

Sieć

w
ył

ąc
zn

ik

obciążeń

N-BAR dla ociążeń

N

 główny wyłącznik

BAT

X1-Hybrid G4

PE

X1-Matebox

CT

Skrzynka rozdzielcza

Akumulator

PV 1PV 2

E-BAR

Sieć

w
ył

ąc
zn

ik

Obciążeń

N-BAR dla obciążeń poza sieciąń

N

główny wyłącznik

BAT

X1-Hybrid G4

N
BAT

Akumulator

N -BAR dla ociążeńN-BAR dla ociążeń 
poza siecią

Poza siecią obciążeń obciążeń

X1-Hybrid G4

PV 1

PV 2

E-BAR

RCD

wyłącznik

Sieć wyłącznik

Sieć Poza siecią
główny wyłącznik/RCD

B
re

ak
er

B
re

ak
er

CT

CT

w
ył

ąc
zn

ik

RCD

14 15

Poza siecią SiećPoza siecią




























































































	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	页 19
	页 20
	页 21
	页 22
	页 23
	页 24
	页 25
	页 26
	页 27
	页 28
	页 29
	页 30
	页 31
	页 32
	页 33
	页 34
	页 35
	页 36
	页 37
	页 38
	页 39
	页 40
	页 41
	页 42
	页 43
	页 44
	页 45
	页 46
	页 47
	页 48
	页 49
	页 50
	页 51
	页 52
	页 53
	页 54
	页 55

