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1.2 Grupa docelowa
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wykwali�kowanych 
elektryków. Zadania opisane w niniejszej instrukcji mogą być 
wykonywane wyłącznie przez wykwali�kowanych elektryków.

1.3 Użyty symbol 

 

 

 

 

 

 

1.1 Zakres obowiązywania

X1-HYBRID-3.0-D

X1-HYBRID-3.0-CD

X1-HYBRID-3.7-D

X1-HYBRID-3.7-CD

X1-HYBRID-5.0-D

X1-HYBRID-5.0-CD

X1-HYBRID-6.0-D

X1-HYBRID-6.0-CD

Uwaga: Seria „X1-Hybrid G4” odnosi się do inwertera magazynującego 
energię, który obsługuje fotowoltaikę z podłączeniem do sieci 
energetycznej. 
      „5.0” oznacza 5.0 kW
 „D” oznacza „razem z przełącznikiem DC”, „M” oznacza „mocowany 
zewnętrznie' X1-Matebox do pracy poza siecią z pełnym obciążeniem. 
Zachowaj tą instrukcję do zerknięcia w każdym chwili.

X1-HYBRID-7.5-D

X1-HYBRID-7.5-CD
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W tym dokumencie pojawiają się następujące rodzaje instrukcji 
bezpieczeństwa i informacji ogólnych, zgodnie z poniższym opisem:
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Niniejsza instrukcja jest integralną częścią inwertera X1-Hybrid G4. 
Opisuje ona montaż, instalację, uruchomienie, konserwację oraz 
awarie urządzenia. Przeczytaj ją uważnie przed uruchomieniem.

DANGER!
wskazuje na nieuchronnie niebezpieczną sytuację, 
która, jeśli nie będzie odpowiednio przestrzegana, 
spowoduje poważne obrażenia lub nawet śmierć

WARNING!

CAUTION!

NOTE!

wskazuje na nieuchronnie niebezpieczną sytuację, 
która, jeśli nie będzie odpowiednio przestrzegana, 
spowoduje poważne obrażenia lub nawet śmierć

wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, 
która, jeśli nie będzie odpowiednio przestrzegana, 
może spowodować umiarkowane lub niewielkie 
obrażenia

zawiera wskazówki, które są cenne dla optymalnego 
działania naszego urządzenia
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CAUTION

Gdy falownik jest włączony, surowo zabrania się dotykania 
obudowy. Temperatura obudowy może być wysoka i istnieje 
ryzyko poparzenia. 

CAUTION

Promieniowanie może być szkodliwe dla zdrowia! 
Nie pozostawaj przy nim zbyt długo i zachowaj odległość co 
najmniej 20 cm od falownika.

ATTENTION

Naziemny system PV.
Wykończenie modułów PV i uziemienia systemu PV zgodnie z 
lokalnymi wymaganiami, w celu osiągnięcia najlepszych 
rezultatów.

WARNING

Upewnić się, że wejściowe napięcie DC jest poniżej limitu 
falownika. Nadmierne napięcie i prąd stały może spowodować 
trwałe uszkodzenie lub inne straty falownika, które nie są objęte 
gwarancją.

 

WARNING
Ryzyko porażenia prądem! 

WARNING
Falownik nie może być obsługiwany podczas jego 
pracy. 

Ś c i ś l e p r z e s t r z e g a j o d p o w i e d n i c h z a s a d b e z p i e c z e ń s t w a 
dotyczących instalacji i testowania urządzenia. Podczas instalacji, 
obsługi lub konserwacji należy uważnie przeczytać i postępować 
zgodnie z instrukcjami i środk ami ostrożności podanymi na 
falowniku lub w instrukcji obsługi. Nieprawidłowa operacja może 
spowodować straty osobiste i majątkowe. Po uż yciu proszę 
zachować instrukcję obsługi.

Ten falownik może działać kompatybilnie tylko z akcesoriami 
sprzedawanymi i zalecanymi przez SolaX, w przeciwnym razie może 
spowodować pożar, porażenie prądem lub inne obrażenia ciała.
Bez zezwolenia naszej firmy nie można otwierać obudowy falownika 
ani wymieniać części falownika, w przeciwnym razie obowiązująca 
gwarancja falownika będzie nieważna.
Użytkowanie i obsługa falownika musi być przeprowadzona zgodnie 
z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji, w przeciwnym razie 
zabezpieczenie ulegnie awarii, a gwarancja falownika przestanie 
obowiązywać.
Po d c z a s p r a c y t e m p e r a t u r a p o w i e r z c h n i f a l o w n i k a m o ż e 
przekraczać 60 ° C, należy upewnić się, że falownik ostygnie przed 
dotknięciem i upewnić się, że dzieci nie ma w pobliżu.
Pa n e l e fo t o w o l t a i c z n e w y s t a w i o n e n a d z i a ł a n i e p ro m i e n i 
słonecznych generują niebezpieczne wysokie napięcia DC. Postępuj 
zgodnie z naszymi instrukcjami, w przeciwnym razie może to 
zagrażać życiu.
Wsz ystk ie źródła prądu stałego i przemiennego muszą być 
odłączone od falownika na co najmniej 5 minut przed podłączeniem 
lub wyk onaniem jak iegok olwiek ok ablowania lub operac j i 
elektrycznych na falowniku, aby zapewnić całkowitą izolację 
falownika i uniknąć porażenia prądem.
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DANGER

Zagrożenie życia przez wysokie napięcie w falowniku! 
Zagrożenie życia przez wysokie napięcie w falowniku! 
Personel odpowiedzialny za instalację, podłączenie elektryczne, 
debugowanie, konserwację i obsługę usterek tego urządzenia 
wymaga przeszkolenia, opanowania prawidłowej metody 
obsługi. Wymagana jest obecność innego elektryka. 

1.3.1Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
WARNING

Autoryzowany personel serwisowy musi odłączyć zasilanie 
AC i DC falownika przed przystąpieniem do konserwacji, 
czyszczenia lub obsługi dowolnego podłączonego obwodu

Uwagi dotyczące instrukcji obsługi



Jeżeli budynek, w którym zainstalowano zewnętrzny piorunochron, 
jest daleko od lokalizacji falownika, w celu ochrony falownika przed 
uszkodzeniami elektrycznymi i mechanicznymi falownik powinien 
również zainstalować zewnętrzne urządzenie odgromowe.

Aby zabezpieczyć system DC, konieczne jest zastosowanie 
dwustopniowego sprzętu przeciwprzepięciowego pomiędzy 
przewodem DC falownika a modułem fotowoltaicznym.

Aby zabezpieczyć system AC, na wyjściu AC, znajdującym się 
pomiędzy falownikiem a siecią, należy zainstalować sprzęt ochrony 
przeciwprzepięciowej poziomu 2. Wymagania instalacyjne muszą być 
zgodne z normą IEC61643-21.

Wszystkie przewody prądu stałego należy instalować w możliwie jak 
najkrótszej odległości, a przewody dodatnie i ujemne tego samego 
wejścia muszą być połączone razem, aby uniknąć tworzenia pętli w 
systemie. Minimalna odległość instalacji i wymagania dotyczące 
połączeń dotyczą również pomocniczych przewodów uziemiających 
i ekranujących przewodów uziemiających 
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Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) instalacji PV

Warning!

Ø

Moduł fotowoltaiczny używany w falowniku musi mieć wartość 
znamionową IEC61730A, a całkowite napięcie w obwodzie otwartym 
w ciągu / macierzy fotowoltaicznej jest niższe niż maksymalne 
z n a m i o n o w e n a p i ę c i e w e j ś c i o w e D C f a l o w n i k a .  W s z e l k i e 
uszkodzenia spowodowane przepięciem fotowoltaicznym nie są 
objęte gwarancją.
Miejsce montażu powinno być oddalone od wilgotnego środowiska 
i substancji powodujących korozję. 
Po odcięciu zasilania PV przez falownik i sieć energetyczną, w 
krótkim czasie wystąpi pewien prąd resztkowy, należy zachować 
ostrożność lub może to doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, a 
nawet wysokiego ryzyka śmierci. Użyj multimetru (przynajmniej 1 
Mohm) do pomiaru napięcia między UDC i UDC - aby upewnić się, że 
port falownika jest rozładowany poniżej bezpiecznego napięcia 
przed zaczęciem pracy urządzenia (35 VDC). 

W prz ypadku insta lac j i fotowolta icznych na leż y 
z a p e w n i ć  o c h r o n ę  p r z e c i w p r z e p i ę c i o w ą  z 
ogranicznikami przepięć. Falownik podłączony do sieci 
jest wyposażony w SPD zarówno po stronie wejściowej 
PV, jak i po stronie SIECI.

Bezpośrednie lub pośrednie uderzenie pioruna może powodować 
awarie. Udary napięciowe są główną przyczyną uszkodzeń większości 
urządzeń od wyładowań atmosferycznych. Na wejściu 
fotowoltaicznym lub wyjściu prądu przemiennego może wystąpić 
udar napięciowy, szczególnie w odległych obszarach górskich, gdzie 
dostarczany jest przewód na duże odległości. 
Przed zainstalowaniem SPD należy skonsultować się z 
profesjonalistami.
Zewnętrzne urządzenie piorunochronne może zmniejszyć wpływ 
bezpośredniego uderzenia pioruna, a urządzenie odgromowe może 
uwolnić prąd udarowy do ziemi.
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Seria falownika SolaX X3-Hybrid G4 powinien współpracować z 
akumulatorem wysokonapięciowym, szczegółowe parametry, takie 
jak typ akumulatora, napięcie znamionowe i pojemność 
znamionowa itp., znajdują się w sekcji 3.3.
Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedniej 
specy�kacji baterii

 

 
 

• Wadliwe połączenie uziemienia może spowodować awarię sprzętu, 
obrażenia ciała lub śmierć oraz zakłócenia elektromagnetyczne.

Należy zapewnić prawidłowe uziemienie zgodnie z normą IEC62109 • 
i średnicę przewodu zgodnie ze specyfikacją STANDARD.

Nie podłączaj końcówki uziemienia urządzenia szeregowo, aby uniknąć • 
uziemienia wielopunktowego.

Urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie z przepisami • 
dotyczącymi okablowania obowiązującymi w każdym kraju.

Wymagania dla Wielkiej Brytanii: 
Instalacja łącząca sprzęt z zaciskami zasilającymi powinna spełniać • 

wymagania normy BS 7671.
Instalacja elektryczna systemu PV powinna być zgodna z wymaganiami • 

BS 7671 i IEC 60364-7-712.
Żadnych urządzeń ochronnych nie można zmieniać.• 
Użytkownik powinien upewnić się, że sprzęt jest tak zainstalowany, • 

zaprojektowany i obsługiwany, aby przez cały czas zachowywał 
zgodność z wymaganiami ESQCR22 (1) (a).

WARNING

Wysoki prąd przeciekowy! 
Podłączenie uziemienia jest niezbędne przed 
podłączeniem zasilania.

Ø

• Wszystkie falowniki zawierają certyfikowany wewnętrzny wyłącznik 
różnicowoprądowy (RCD) w celu ochrony przed możliwym porażeniem 
prądem elektrycznym i zagrożeniem pożarowym w przypadku awarii 
panelu fotowoltaicznego, przewodów lub falownika. Istnieją 2 progi 
wyzwalania RCD, jak wymaga certyfikacja (IEC 62109-2: 2011). 
Domyślna wartość dla ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym to 30 mA, a dla wolno rosnącego prądu 300 mA.

• Jeśli lokalny RCD jest wymagany przez lokalne przepisy, sprawdź, jaki 
typ RCD jest wymagany dla odpowiednich przepisów elektrycznych. 
Zaleca się użycie wyłącznika RCD typu A. Zalecane wartości RCD to 
100 mA lub 300 mA, chyba że lokalne przepisy elektryczne wymagają 
niższej wartości.

Efekt wyspowy oznacza, że gdy sieć energetyczna jest odcięta, system 
wytwarzania energii podłączony do sieci nie wykrywa przerwy w dostawie 
prądu i nadal dostarcza energię do sieci energetycznej. Jest to bardzo 
niebezpieczne dla personelu konserwacyjnego i sieci energetycznej na 
linii przesyłowej.

Falowniki serii X1-Hybrid G4 wykorzystują metodę aktywnej kompensacji 
częstotliwości, aby zapobiec efektowi wyspowania.

Ø Efekt antywyspowy

Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) instalacji PV

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akumulatora

Uwagi dotyczące instrukcji obsługi Uwagi dotyczące instrukcji obsługi
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Falownika nie można wyrzucać razem z odpadami 
domowymi. Informacje dotyczące utylizacji można znaleźć 
w załączonej dokumentacji .

Uważaj na gorącą powierzchnię. Falownik może być gorący 
podczas jego pracy. Unikaj kontaktu z falownikiem podczas 
jego pracy.

Niebezpieczeństwo wysokiego napięcia.
Zagrożenie życia spowodowane wysokim napięciem 
w falowniku

Niebezpieczeństwo
Ryzyko porażenia prądem! 

Przestrzegaj załączonej instrukcji 

1.3.2 Objaśnienia symboli 

Type Approved 

Safety 

Regular Production

Surveillance

www.tuv.com

ID 1111227431

Znak CE
Falownik spełnia wymagania obowiązujących wytycznych 
CE

W tym rozdziale zawarto wyjaśnienie wszystkich symboli umieszczonych 
na falowniku i na tabliczce znamionowej. 

Stan akumulatora

Symbole na falowniku

Symbol Objaśnienie 

Wyświetlacz operacyjny

Wystąpił błąd, natychmiast poinformuj o tym instalatora

Symbole na tabliczce znamionowej

Objaśnienie 

Certyfikat TUV

Uwagi RCM

Certyfikat SAA

Nie używaj tego falownika dopóki nie zostanie on odłączony 
od akumulatora, sieci i lokalnych dostawców generatorów PV 

Zagrożenie życia z powodu wysokiego napięcia.
Po wyłączeniu falownika występuje w nim jeszcze napięcie 
szczątkowe, które wymaga 5 minut na rozładowanie.
Odczekaj 5 minut, zanim otworzysz górną pokrywę lub 
pokrywę DC.
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Seria X1-Hybrid G4 to wysokiej jakości inwerter, który może przekształcić 
energię słoneczną w prąd przemienny i przechowywać energię w 
bateriach. Falownik może być używany do optymalizacji zużycia 
własnego, przechowywany w bateriach do wykorzystania w przyszłości 
lub zasilany z sieci publicznej. Sposób działania zależy od preferencji 
użytkownika. Może zapewnić zasilanie awaryjne podczas przerw w 
dostawie prądu.

2 Wprowadzenie

2.1 Podstawowa funkcja

Seria X1-Hybrid G4 została zaprojektowana z myślą o czterech 
schematach okablowania poza sieciowego, klienci mogą wybrać 
części kompatybilne spoza sieci.. 
Istnieją różne sposoby okablowania w różnych krajach, pierwszy 
to połączenie linii N z linią PE, a drugi to oddzielenie linii od 
okablowania linii PE, patrz poniżej;

2.2 Schemat systemu

Schemat A: Linia neutralna i linia PE są od siebie oddzielone, a 
wspólne obciążenie jest podłączone do portu poza sieciowego; 
(dla większości krajów)

Wprowadzenie

N
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N-BAR dla ociążeńN-BAR dla ociążeń poza siecią

ociążeń poza siecią Ociążeń
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W przypadku montażu w systemie modułów fotowoltaicznych, 
przed uruchomieniem modułu (tj. przed uruchomieniem) należy 
upewnić się, że cały system spełnia wymagania KE 
(2014/35/UE.2014/30/UE itp.). Zespół należy zamontować zgodnie z 
ustawowymi przepisami dotyczącymi okablowania. Zainstaluj i 
skonfiguruj system zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w tym z 
wykorzystaniem określonych metod okablowania. Instalacja 
systemu może być wykonana tylko przez profesjonalnych 
monterów, którzy są zaznajomieni z wymogami bezpieczeństwa i 
kompatybilności elektromagnetycznej. Monter zapewnia zgodność 
systemu z odpowiednimi przepisami krajowymi.
Poszczególne podzespoły systemu powinny być połączone ze sobą 
za pomocą metod okablowania określonych w przepisach 
krajowych / międzynarodowych, takich jak krajowe przepisy 
elektryczne (NFPA) nr 70 lub rozporządzenie VDE 0107.

W tym rozdziale opisano wymagania europejskich przepisów 
niskonapięciowych, w tym instrukcje bezpieczeństwa i warunki 
licencji systemu, użytkownik musi przestrzegać tych przepisów 
podczas instalacji, obsługi i konserwacji falownika, w przeciwnym 
razie spowoduje to obrażenia ciała lub śmierć, a sam falownik 
zostanie uszkodzony i/lub będzie powodował szkody. 
Podczas obsługi falownika prosimy o dokładne zapoznanie się z 
instrukcją. Jeśli nie rozumiesz „DANGER”, „WARNING”, „CAUTION” i 
opisu w instrukcji, przed zainstalowaniem i obsługą falownika należy 
skontaktować się z producentem lub agentem serwisowym. 
Falownik podłączony do sieci jest zgodny z dyrektywą 
niskonapięciową (LVD) 2014/35 / UE i dyrektywą kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC) 2014/30 / UE.
EN 62109-1: 2010;
EN 62109-2: 2011;
IEC 62109-1 (wyd. 1);
IEC62109-2(ed.1);        
EN 61000-6-3:2007+A:2011;  
EN 61000-6-1:2007;  
EN 61000-6-2:2005;
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1.3.3 Dyrektywy CE 

Uwagi dotyczące instrukcji obsługi



Schemat B: Linia neutralna i linia PE są oddzielone od siebie,
wszystkie obciążenia są podłączane do portu poza sieciowego; 
(dla większości krajów)

Diagram C: Linia neutralna i linia PE są połączone razem, a
wspólne obciążenie jest podłączone do portu poza siecią; 
(dotyczy Australii))

Diagram D: Linia neutralna i linia PE są połączone razem
obciążenia łączą się z portem poza sieciowym; (dotyczy Australii)

UWAGA! 
 • W przypadku nagłej przerwy w dostawie prądu falownik 
łączy linię N obciążenia poza sieciowego z uziemieniem 
poprzez przekaźnik, zapewniając stały potencjał zerowy 
dla obciążenia poza sieciowego i zapewniając 
bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej przez 
użytkowników.
 • Należy kontrolować obciążenie falownika i upewnić się, 
że jest to „wartość wyjściowa” w „trybie pracy poza siecią, 
w przeciwnym razie falownik zatrzyma się i wyemituje 
błąd przeciążenia”.
  • Proszę potwierdzić u operatora sieci, czy istnieją 
specjalne przepisy dotyczące przyłączenia do sieci.
                                                      

WprowadzenieWprowadzenie
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2.3 Tryb pracy

X1-Hybrid G4 series, can be based on different needs, there are a variety of models.
Tryb samoobsługowy
Tryb samoobsługowy jest odpowiedni dla obszarów o 
niskich dopłatach do zasilania i wysokich cenach 
energii elektrycznej. 
① Gdy moc PV jest wystarczająca 
Aktywny okres ładowania lub rozładowania: PV będzie 
zasilał obciążenia w pierwszej kolejności, a nadwyżka mocy 
będzie ładowana do akumulatora. 
Jeśli bateria jest w pełni naładowana, sprzedaj nadwyżkę 
mocy do sieci; (Falownik ograniczy moc wyjściową, jeśli 
potrzebne jest ograniczenie podawania lub zerowe zasilanie)
(PV ＞�obciążenie, PV →�obciążenie →�akumulator → sieć) 
②�Gdy moc PV jest niewystarczająca
Aktywny czas ładowania: PV najpierw zasila obciążenia, 
pozostała moc zostanie pobrana z sieci, akumulator nie 
rozładuje się w tym czasie.
(PV�＜�obciążenie, PV + sieć → obciążenie)
Okres aktywnego rozładowania: PV + BAT będzie zasilać 
obciążenia razem. Jeśli moc nadal jest niewystarczająca, 
pozostała moc zostanie pobrana z sieci.
(PV ＜ obciążenie, PV + akumulator + sieć → obciążenie)
③�Bez energii PV
Okres aktywnego ładowania: sieć zasila obciążenia, a także 
może ładować akumulator;
(PV = 0, sieć → obciążenie + akumulator)
Aktywny czas rozładowania: Bateria będzie zasilać odbiorniki 
domowe w pierwszej kolejności. Jeśli moc baterii jest 
niewystarczająca, pozostała moc zostanie pobrana z sieci. 
Falownik przejdzie w stan czuwania.
(PV = 0, akumulator + sieć →�obciążenie)
Można ustawić niski stan naładowania akumulatora: 10% -100% 

Priorytet zasilania 

Tryb poza gniazdem jest używany, gdy sieć 
energetyczna jest wyłączona.
System zapewni zasilanie awaryjne poprzez PV i 
baterie do zasilania odbiorników domowych.
( W tym trybie akumulator musi być zainstalowany)
 ①�Gdy moc PV jest wystarczająca
PV najpierw zasila obciążenia, a nadwyżka 
energii będzie ładowana do akumulatora.
(PV ＞�obciążenie, PV → obciążenie →�akumulator)
②�Gdy moc PV jest niewystarczająca
Pozostała moc zostanie pobrana z akumulatora.
(PV ＜ obciążenie, PV → obciążenie)
③�Bez energii PV
Akumulator będzie zasilał odbiorniki awaryjne, 
aż akumulator osiągnie min SOC, po czym falownik 
przejdzie w tryb bezczynności.
(PV = 0, akumulator →�obciążenie)

Tryb poza sieciowy

Tryb rezerwowy 

Tryb rezerwowy jest odpowiedni dla obszarów z 
częstymi przerwami w dostawie prądu. Ta sama 
logika pracy co w trybie „Samoobsługi”. Ten tryb 
utrzymuje pojemność baterii na stosunkowo 
wysokim poziomie. (Ustawienie użytkownika), aby
zapewnić, że obciążenia awaryjne mogą być 
używane, gdy sieć jest wyłączona. Klienci nie muszą 
martwić się o pojemność baterii.
Można ustawić minimalny stan naładowania 
akumulatora: 30% -100%
Zakres regulacji stanu naładowania w trybie 
awaryjnym: 30% -100%;

W trybie rezerwowym, minimalny stan naładowania 
w stanie poza siecią wynosi 10%, którego nie można 
mody�kować;
 

①

②

③

①

②

①

②

③

①

②

①

②

①

②

③

①

②

③

Uwaga: w przypadku podłączenia do sieci wszystkie tryby pracy działają normalnie, gdy 
poziom naładowania akumulatora wynosi> 5% .Gdy poziom naładowania akumulatora 
spadnie poniżej 5%, PV lub sieć najpierw naładuje akumulator minimalnym stanem 
naładowania 11%, a następnie powróci do trybu pracy wybranego przez użytkownika.

Tryb priorytetu zasilania jest odpowiedni dla obszarów z 
wysokimi dopłatami do zasilania, ale ma ograniczenie mocy 
zasilania.
① Gdy moc PV jest wystarczająca
Aktywny czas ładowania: PV najpierw zasila obciążenia, a 
nadwyżka mocy zostanie wprowadzona do sieci. Jeśli moc 
oddawana została ograniczona, nadwyżka mocy może 
naładować akumulator.
(PV ＞�obciążenie, PV →�obciążenie →�sieć → akumulator)
Okres aktywnego rozładowania: PV najpierw zasila obciążenia, 
a nadwyżka mocy zostanie wprowadzona do sieci.
(PV ＞ obciążenie, PV → obciążenie →�sieć)
②�Gdy moc PV jest niewystarczająca
Aktywny czas ładowania: PV najpierw zasila obciążenia, 
pozostała moc zostanie pobrana z sieci. Akumulator nie 
rozładowuje się.(PV ＜�obciążenie, PV + sieć →�obciążenie)
Okres rozładowania: PV + BAT będzie zasilać obciążenia razem.
Jeśli moc nadal jest niewystarczająca, pozostała moc zostanie 
pobrana z sieci.
(PV�＜�obciążenie, PV + akumulator + sieć → obciążenie)

        

③ Bez energii PV
Okres aktywnego ładowania: sieć będzie zasilana 
ładuje dom, 
a także ładuje akumulator;
(PV = 0, sieć � obciążenie + akumulator)
Okres aktywnego rozładowania: bateria będzie
najpierw zasilać obciążenia domu. Jeśli moc baterii
nie wystarczy, pozostała moc zostanie pobrana
z sieci, falownik przejdzie w stan czuwania.
(PV = 0, bateria + sieć � obciążenie)
Można ustawić niski stan naładowania 
akumulatora: 10% -100%                                     

16 17
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OSTRZEŻENIE!
Do instalacji wymagany jest wykwalifikowany elektryk! 

2.5 Zaciski falownika

Element

A

B

C

D

E

F

G

H

I
J

K

L

M

Przełącznik DC  

Port połączenia PV

Port połączenia akumulatora 

Port licznika/przekładnika prądowego

 Port podłączenia zewnętrznego monitoringu

CAN jest portem zarezerwowanym

Wyjście obciążenia / poza siecią

Komunikacja / LCD to port zarezerwowany

Port DMR (tylko dla Australii)

Port USB dla aktualizacji 

Opis

Port akumulatora

 Port uziemienia 

Wodoodporny zawór

BAT

 ON

 OFF

PV 1 PV 2 BMS 
  

CAN

DRM
  

Upgrade
  

Dongle
 
  

Meter/CT 
  

COM/LCD
  

 ON

 OFF

PV 1 PV 2 BMS 
  

CAN

DRM
  

Upgrade
  

Dongle
 
  

Meter/CT 
  

COM/LCD
  

BAT

N

N  Wentylatory (przeznaczone dla X1-HYBRID-7.5-D oraz 
  X1-HYBRID-7.5-M

M

2.4 Wymiary 

482mm
41

7m
m

181mm

18 19
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Dane techniczne Dane techniczne

3.3 Akumulator 

Typ Baterii

Pełne napięcie akumulatora [V]

Interfejs komunikacyjny

Ochrona przed odwrotnym połączeniem

Lithium batteries

80-480

CAN/RS485

Yes

X1-Hybrid-3.0-D
MODEL

X1-Hybrid-3.0-M

X1-Hybrid-3.7-D

X1-Hybrid-3.7-M

X1-Hybrid-5.0-D

X1-Hybrid-5.0-M

  Zintegrowany (Typ III)

  Zintegrowany (Typ III)

               TAK

                

 3.4 Wydajność, bezpieczeństwo i ochrona 

Sprawność MPPT

Europejska efektywność

Maksymalna efektywność

X1-Hybrid-3.0-D
MODEL

X1-Hybrid-3.0-M

X1-Hybrid-3.7-D

X1-Hybrid-3.7-M

X1-Hybrid-5.0-D

X1-Hybrid-5.0-M

99.9%

97.0%

97.6%

97.0%

99.9%

97.0%

97.6%

97.0%

99.9%

97.0%

97.6%

97.0%
Maks. wydajność ładowania 
akumulatora(PV do BAT ) 
(przy pełnym obciążeniu)

Maks. wydajność rozładowania 
akumulatora
(BAT do AC) (przy pełnym obciążeniu)

97.0% 97.0% 97.0%

X1-Hybrid-6.0-D

X1-Hybrid-6.0-M

X1-Hybrid-6.0-D

X1-Hybrid-6.0-M

99.9%

97.0%

97.6%

97.0%

97.0%

X1-Hybrid-7.5-D

X1-Hybrid-7.5-M

X1-Hybrid-7.5-D

X1-Hybrid-7.5-M

99.9%

97.0%

97.6%

97.0%

97.0%

Bezpieczeństwo i ochrona

 Ochrona DC SPD

Ochrona AC SPD

3  Dane techniczne

3.1 Wejście DC

3.2    Wejście/Wyjście AC

Wentylatory Max. zalecana moc PV [W]

Maks. Napięcie prądu stałego [V]

Nominalne napięcie robocze DC [V]

Zakres napięcia MPPT [V]

Zakres napięcia MPPT Full Power [V]

Maks. prąd wejściowy [A]

Maks. prąd zwarciowy [A]

Początkowe napięcie wyjściowe [V]

Liczba trackerów MPP

Ciągi na tracker MPP

 

 

4500

600

360

115-480

14/14

16/16

90

2

1

X1-Hybrid-3.0-D
MODEL

X1-Hybrid-3.0-M

X1-Hybrid-3.7-D

X1-Hybrid-3.7-M

X1-Hybrid-5.0-D

X1-Hybrid-5.0-M

5500

600

360

135-480

14/14

16/16

90

2

1

7500

600

360

70-550

190-480

14/14

16/16

90

2

1

Znamionowe napięcie AC [V]

3000

3300

X1-Hybrid-3.0-D
MODEL

X1-Hybrid-3.0-M

X1-Hybrid-3.7-D

X1-Hybrid-3.7-M

X1-Hybrid-5.0-D

X1-Hybrid-5.0-M

3680

3680

5000(Germany

4600，AU4999)

5500(Germany

4600，AU4999)

23.9(Germany20,

AU21.7)

Wyjście AC

220/230/240 (180 to 270)

50/60

0.8 leading...0.8 lagging

< 2%

Wejście AC

6300

3000

7360

3680

9200

5000

220/230/240 (180 to 270)

50/60

0.8 leading...0.8 lagging

Maks. moc pozorna [VA]

X1-Hybrid-6.0-D

X1-Hybrid-6.0-M

9000

600

360

225-480

14/14

16/16

90

2

1

X1-Hybrid-6.0-D

X1-Hybrid-6.0-M

6000

6600

9200 

6000

404027.4 32

X1-Hybrid-7.5-D

X1-Hybrid-7.5-M

10000

600

360

280-480

14/14

16/16

90

2

1

X1-Hybrid-7.5-D

X1-Hybrid-7.5-M

7500

7500

9200 

7500

40

32.628.61614.4

Maks. pozorna moc prądu 
przemiennego [ VA]

Nominalna moc prądu 
przemiennego [ VA]

Max. Prąd AC [A]

20 21

Znamionowa częstotliwość 
sieci [Hz]

Współczynnik przesunięcia mocy

Całkowite zniekształcenie 
harmoniczne (THDi)

Znamionowa moc prądu 
przemiennego [W]
Znamionowe napięcie sieci 
(zakres) [V]

Max. Prąd AC [A]

Znamionowa częstotliwość 
sieci [Hz]

Współczynnik przesunięcia mocy

Maksymalny przepływ doładowania/
rozładowania [A] 30A

Ochrona przed nadmiernym / zbyt 
niskim napięciem 

Ochrona sieci  

Monitorowanie iniekcji DC

 Monitorowanie prądu zwrotnego

 Wykrywanie prądu resztkowego

Ochrona przed wyspami 

Ochrona przed przeładowaniem

Ochrona przed przegrzaniem  

Wykrywanie rezystancji izolacji macierzy  

  

                TAK

               TAK

               TAK

               TAK

               TAK

               TAK

               TAK

          

          

  

                TAK

          



 4 Instalacja 

4.2 Packing List

Upewnij się, że falownik jest w dobrym stanie podczas transportu. W 
przypadku widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, należy 
natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

Otwórz opakowanie i sprawdź materiały i akcesoria zgodnie z poniższą 
listą.

A B C D

E F G

X1-Hybrid Series 3.0KW-7.5KW

H

M N O P

4.1 Sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń transportowych 

I J KK L

X1-Hybrid User Manual

3.0kW - 7.5kW

EN

Instalacja

Q R S

 3.5 Wyjście poza sieciowe

Moc znamionowa poza siecią [VA]]

  Napięcie znamionowe poza siecią [V]

  Częstotliwość [Hz]

  Prąd znamionowy poza siecią [A]

  Moc szczytowa poza siecią [VA]

   Czas przełączania (wartość typowa) [ms]                     

X1-Hybrid-3.0-D
MODEL

X1-Hybrid-3.0-M

X1-Hybrid-3.7-D

X1-Hybrid-3.7-M

X1-Hybrid-5.0-D

X1-Hybrid-5.0-M

3000

13

3680

16

5000

21.7

230VAC

50/60

wyłącznik wewnętrzny <10, wyłącznik zewnętrzny 

3.6 Dane ogólne 

Wymiary (szer. / wys. / gł.) [Mm]

Wymiary opakowania (szer./wys./gł.) [Mm]

Waga netto [kg]

Waga brutto [kg]

Obróbka rozpraszania ciepła   

Emisja hałasu (typowa) [dB]

Zakres temperatury przechowywania [° C]

Zakres temperatury roboczej [° C]

Wilgotność [%]

Wysokość [m]

Stopień ochrony

Poziom bezpieczeństwa                                       

Kategoria przepięcia                                        

Stopień zanieczyszczenia

Tryb instalacji 

Topologia falownika  

Interfejs komunikacyjny 

Gwarancja standardowa

MODEL

naturalne chłodzenie       

<30

-40~+70

-35~+60 (derating at 45)

0%~100% 

<3000

IP65

I

X1-Hybrid-3.0-D

X1-Hybrid-3.0-M

X1-Hybrid-3.7-D

X1-Hybrid-3.7-M

X1-Hybrid-5.0-D

X1-Hybrid-5.0-M

sieci/PV,akumulator

III

naścienny

nieizolowany

  Miernik / przekładnik prądowy, sterowanie zewnętrzne RS485, seria,Pocket (opcja), DRM, USB

  Standard 10 lat  

22 22 22

482*417*181

590*530*315

27 27 27

120%rated,1h

X1-Hybrid-6.0-D

X1-Hybrid-6.0-M

6000

26.1

X1-Hybrid-6.0-D

X1-Hybrid-6.0-M

22

27

X1-Hybrid-7.5-D

X1-Hybrid-7.5-M

X1-Hybrid-7.5-D

X1-Hybrid-7.5-M

7500

32.6

100%rated120%rated,1h120%rated,1h 120%rated,10min

23

28

  

<45

2322

<2%
Całkowite zniekształcenie 
harmoniczne (THDv) 

wymuszony przepływ 
powietrza 

Dane techniczne

Zużycie w trybie czuwania w niskiej 

temperaturze <3W



Poziom ochrony falowników serii X1-Hybrid G4 to IP 65, dzięki czemu 
falownik może być instalowany na zewnątrz.
Sprawdź środowisko instalacji i podczas instalacji zwróć uwagę na 
następujące warunki:
 • Nie wystawiać na działanie silnego światła.
 • Nie dotykać łatwopalnych materiałów budowlanych.
 • Nie zbliżać się do łatwopalnych i wybuchowych gazów lub cieczy (np. W 
miejscach przechowywania chemikaliów).
 • Nie dotykaj bezpośrednio zimnego powietrza.
 • Nie zbliżaj się do anteny telewizyjnej ani kabla.
 • Nie umieszczać na obszarach powyżej 3000 metrów nad poziomem 
morza.
 • Nie instalować przy opadach atmosferycznych lub dużej wilgotności, 
które mogą powodować korozję lub uszkodzenie urządzeń 
wewnętrznych.
 • System należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
  Jeśli falownik jest zainstalowany w wąskim obszarze, należy 
zarezerwować odpowiednią przestrzeń do odprowadzania ciepła.
  Temperatura otoczenia w miejscu instalacji wynosi -35 ° C ~ 60 ° C.
  Maksymalny zakres kąta nachylenia ściany ± 5 °.
  Unikaj bezpośredniego światła słonecznego, deszczu i śniegu.

brak bezpośredniego 
światła słonecznego

brak ekspozycji 
na deszczu

brak zalegającego 
śniegu

Bezpośrednie światło 
słoneczne Ekspozycja deszczu

Zalegający śnieg  

 4.3 Środki ostrożności dotyczące instalacji

trzymaj się z dala od 
przewodów 
antenowych

trzymaj się z dala od 
materiałów 
łatwopalnych
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 Qrzewodnik szybkiej instalacji

Description

L

M

1

2  Terminale europejskie 10AWG

Number Quantity
Falownik serii X1-Hybrid G4

Wspornik

Wodoodporne złącze z RJ 45

 Zacisk PV (dodatni * 2, ujemny * 2)

 Wodoodporne złącze z RJ45 (COM / CAN / DRM / CT)

  Zaciski europejskie 8AWG

 (Śruba rozporowa, uszczelka, śruba samogwintująca) * 3

 Zaciski do podłączenia akumulatora 
(dodatnie * 1, ujemne * 1)

N 1

O 11

 Zacisk OT (uziemienie falownika)

P 1

Licznik (opcjonalnie) 

Podręcznik

3

Q

1

 Pocket WiFi1

 Przekładnik prądowy CT

R

2

1

Karta gwarancyjna

☆

☆

Uwaga: Akcesoria „C” \ „D” \ „E” \ „F” \ ”G„ \ ”I” i „S” nie są zawarte w pakiecie akcesoriów falownika serii 
M, ale są zawarte w X1-Matebox.
„Q” to standardowa część falownika serii M i opcjonalna część falownika serii D.
„K” Falownik w Australii musi być podłączony do DRM, który jest o 1 adapter linii komunikacyjnej 
więcej niż w innych krajach, podczas gdy inne kraje potrzebują tylko 2. adapterów linii 
komunikacyjnej.

☆

☆

☆

☆

Wewnętrzna śruba z sześciokątną głowicą  M5

Kąt wtyku PV (dodatni * 2, ujemny * 2

S 1

Zaciski RJ45

☆

☆

24 25
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Rodzaj 

Przygotowanie 
wyposażenia 

Nazwa WymaganieObraz

Przygotowanie 
przewodu

Wyłącznik 

Przewód 
końcowy 
PV

Przewód 
poza 
sieciowy

Przewód 
sieciowy 

Linie 
komunika-
cyjne

Przewód PE

Dedykowany przewód PV, numer 
linii 12 AWG wytrzymywane napięcie 
1000 V, odporność na temperaturę 
105 ℃, klasa odporności ogniowej 
VW-1

Przewód 
akumulatora

 Kable dwurdzeniowe

Kable trójrdzeniowe

Sekcja okablowania portu 
sieciowego i portu poza siecią (4.5.2)

Rodzaj 

 Narzędzia

Nazwa Obraz Nazwa Obraz

 
Rękawiczki 
ochronne

Buty 
ochronne 

Narzędzie 
ochrony 
indywidu-
alnej

Skrętka dwużyłowa z osłoną

4.4 Przygotowanie narzędzi

Rodzaj 

N
ar

zę
d

zi
a 

d
o 

in
st

al
ac

ji 

 Narzędzia

Bit φ10

Nazwa Obraz

Wiertarka 
udarowa

Zestaw kluczy 
nasadowych 
(sześciokątny-
ch)

Wkrętak 
dynamom-
etryczny

Nazwa Obraz

Nóż 
uniwersalny

Zaciskarka 

Wielofunkcyj-
ne narzędzie 
do zaciskania 
końcówek 
(RJ45)

Multimetr 

Marker 

 Metrówka

Okulary 
ochronne

Pyłoszczelna 
osłona

Narzędzia 
ochrony 
indywidu-
alnej

Młotek 
gumowy

Zaciskarka 
do zacisków 
OT

 

0.5mm²~6mm²

Zaciskarka 
do zacisków 
euro

Klucze 
sześciokątne

Poziomica

Szczypce 
zaciskowe

 Crosshead M5

DC Voltage 
Range ≥1100 V DC

 

 Drut konwencjonalny

 Drut konwencjonalny

26 27
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≥300mm

≥300mm

≥300mm≥300mm
300mm
300mm
300mm
300mm
300mm

Position Min Distance
Left
Right
Up
Down
Forward

Reserved space dimensions of 
installation

 4.5.3 Wymagania przestrzeni instalacyjnej 

Zarezerwuj wystarczająco dużo miejsca podczas instalacji falownika 
(co najmniej 300 mm) na odprowadzanie ciepła.

Odległość przestrzeni montażowej dla wielu falowników przedstawiona jest poniżej: 

≥300mm ≥300mm ≥300mm

≥300mm≥300mm≥300mm

≥300mm ≥300mm

≥300mm≥300mm

≥300mm≥300mm

 4.5 Warunki w miejscu instalacji 

 4.5.1 Wymagania nośników instalacji
Nie instaluj falownika w pobliżu materiałów łatwopalnych.
Falownik należy zainstalować na solidnym przedmiocie, który wytrzyma 
obciążenie falownika i systemu magazynowania energii.
Należy uważać, aby nie instalować falownika w ścianie z płyt 
kartonowo-gipsowych lub podobnych miejscach mieszkalnych o 
słabej izolacji akustycznej, aby nie pracować z hałasem i nie 
zakłócać życia mieszkańców w godzinach porannych.

4.5.2 Wymagania instalacyjne 

Zainstaluj falownik z maksymalnym odchyleniem do tyłu, wynoszącym 
5 stopni, falownik nie może być przechylony do przodu, odwrócony, 
nadmiernie nachylony do tyłu lub przechylony na bok.

≤5°

28 29
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d)

Wkręty 
samogwintujące  

klucz sześciokątny 
(moment obrotowy: 2,5 ± 
0,2 N · m)

Zewnętrzny

c) 

b) 

Kołki rozporowe  

Krok 2: Zawieś falownik na wspornikuØ

c) Włóż kołek rozporowy do otworu, młotkiem gumowym wbij kołek 
rozporowy w ścianę;
d) Wspornik jest wyrównany ze śrubą, używając wewnętrznego klucza 
imbusowego, dokręć wkręt samogwintujący, aż usłyszysz „huk” kołka 
rozporowego.

80.00 mm

wiertło Φ10 
(głębokość: 80 mm)

gumowy młotek 

4.6 Montaż

Przygotowanie

Krok 1: Przymocuj wspornik ścienny do ściany.

Ø

Ø

Przed montażem przygotuj następujące narzędzia.

 Narzędzia montażowe: śrubokręt, klucz, wiertło Φ10, młotek, zestaw kluczy 
nasadowych i klucze imbusowe. 

Najpierw znajdź śrubę rozporową i wspornik ścienny w torebce z 
akcesoriami, jak pokazano poniżej:

a)

Śruby rozporowe, uszczelka, 
śruby samogwintujące, 

 wspornik

a) Za pomocą markera zaznacz w ścianie otwory do wwiercenia 
wspornika. Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach na głębokość 80 
mm.

30 31

Instalacja Instalacja



Połączenia elektryczne

Falowniki serii X1-Hybrid G4 mają dwa wejścia PV. Proszę wybrać moduły 
fotowoltaiczne o dobrej wydajności i zapewnionej jakości. Napięcie 
obwodu otwartego tablicy modułów powinno być mniejsze niż 
maksymalne napięcie wejściowe PV określone przez falownik, a napięcie 
robocze powinno mieścić się w zakresie napięcia MPPT.Wiązka 
przewodów portu PV dla falowników z serii M została zakończona, a 
wiązka przewodów portu PV dla falowników z serii D jest wymagana.

Tabela 1: Maksymalne ograniczenie napięcia wejściowego

OSTRZEŻENIE! 
Napięcie modułów fotowoltaicznych jest bardzo wysokie i niebezpieczne. 
Podczas okablowania należy przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpiecznej energii elektrycznej.

UWAGA!
Nie uziemiać dodatniego ani ujemnego bieguna modułu 
fotowoltaicznego!

UWAGA!
Do każdego zakresu wejściowego należy zastosować następujące 
wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych:
1. Ten sam model
2. Ta sama ilość
3. Ta sama kolejka
4. Pod tym samym kątem

5.1 Połączenia PV

Maks. Napięcie 
wejściowe DC 600V

Model

UWAGA!
Falowniki serii X1-Hybrid G4 nie obsługują następujących trybów 
podłączenia modułów fotowoltaicznych.

InverterPV

PV1

PV2

+
-

+
-

+
-

+
-

+

-

x

X1-Hybrid-3.0-D
X1-Hybrid-3.0-M

X1-Hybrid-3.7-D
X1-Hybrid-3.7-M

X1-Hybrid-5.0-D
X1-Hybrid-5.0-M

X1-Hybrid-6.0-D
X1-Hybrid-6.0-M

√
InverterPV

PV1

PV2

+-

+-

+
-

+

-

+

Falowniki serii X1-Hybrid G4 obsługują następujące tryby 
podłączenia modułów fotowoltaicznych. 

X1-Hybrid-7.5-D
X1-Hybrid-7.5-M

5 Połączenia elektryczne

e)

f )

Krok 3: Dokręć falownik i wspornik. Ø

e) Zawieś klamrę falownika w odpowiednim miejscu płyty montażowej;
f ) Za pomocą wewnętrznego klucza sześciokątnego dokręć wewnętrzną 
śrubę sześciokątną po prawej stronie falownika.

Wewnętrzny klucz 
sześciokątny

32
33
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PV+

PV-

Krok 5. Złącze PV jest podzielone na 2 części - wtyczkę i głowicę mocującą. 
Przełóż przewód przez głowicę mocującą i przeciwną wtyczkę. Zwróć uwagę, 
że czerwone i czarne linie odpowiadają różnym wtyczkom. Na koniec wsuń parę 
przewodów do wtyczki, usłyszysz „kliknięcie”, co oznacza, że połączenie zostało 
zakończone.

Krok 6. Dokręć głowicę mocującą i włóż odpowiednie dodatnie 
i ujemne porty (PV- / PV +) falownika.

Krok 4. Dokręć iglicę pinu PV i wiązkę przewodów, aby połączenie było 
szczelne bez poluzowania.

Szczypce zaciskowe

Negative 

Positive 

Dodatni zacisk

Ujemny zacisk 

Połączenia elektryczne

7.0mm

Krok 1. Wyłącz przełącznik DC, podłącz moduł PV, przygotuj kabel PV 
12AWG i znajdź terminal PV (+) i zacisk PV (-) w opakowaniu.

Krok 3. Dokręć kabel z usuniętą warstwą izolacji i włóż go do metalowego 
zacisku (patrz Rysunek 1), upewnij się, że wszystkie przewody są włożone 
do metalowego zacisku (patrz Rysunek 2)

Krok 2. Za pomocą szczypiec do ściągania izolacji zdejmij 7-milimetrową 
warstwę izolacji na końcu przewodu.

Etap połączenia

Szczypce do 
ściągania izolacji 

Rysunek 1

Rysunek 2

Ø

Przewód PV Wtyk PV
Zacisk dodatni/
Zacisk ujemny 

Dodatni wtyk PV
Ujemny wtyk PV 

Dodatni metalowy zacisk
Ujemny metalowy zacisk

Okablowanie portu PV falownika serii X1-Hybrid G4 M. zostało 
zakończone. W X1-Matebox seria D musi być okablowana 
zgodnie z następującymi krokami. 

34 35
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Falowniki serii X1-Hybrid G4 to falowniki jednofazowe. Nadaje się do 
napięcia znamionowego 220/230/240 V, o częstotliwości 50/60 Hz. Aby 
uzyskać więcej wymagań technicznych, zapoznaj się z wymaganiami 
lokalnej sieci publicznej.

Wyłącznik powinien być zainstalowany pomiędzy falownikiem a siecią, a 
obciążenie nie powinno być bezpośrednio podłączane do falownika.

Zalecany przewód sieciowy i mikrowyłącznik

Rysunek: Nieprawidłowe podłączenie obciążenia i falownika

Kabel (miedź) 

Wyłącznik mikro 

Model X1-Hybrid-3.0-D

X1-Hybrid-3.0-M

X1-Hybrid-3.7-D X1-Hybrid-5.0-D X1-Hybrid-6.0-D

4-6mm² 6-8mm²

4-6mm² 4-6mm²

50A

Połączenie z portem sieciowymØ

Zalecany przewód poza sieciowy i mikrowyłącznik

Model
X1-Hybrid-3.0-D

X1-Hybrid-3.0-M

X1-Hybrid-3.7-D

X1-Hybrid-3.7-M

X1-Hybrid-5.0-D

X1-Hybrid-5.0-M

X1-Hybrid-6.0-D

X1-Hybrid-6.0-M

3-4mm² 3-4mm²

8-10mm² 8-10mm²

25A 25A 32A 32A

50A40A32A

X1-Hybrid-7.5-D

6-8mm²

50A

X1-Hybrid-7.5-D

X1-Hybrid-7.5-M

8-10mm²

40A

5.2 Port sieciowy i poza sieciowe połączenia wyjściowe 

X1-Hybrid-3.0-M X1-Hybrid-3.7-M X1-Hybrid-5.0-M X1-Hybrid-6.0-M X1-Hybrid-7.5-M

4-6mm² 4-6mm²3-4mm² 3-4mm²

25A 25A 32A 32A

6-8mm²

40A

Model

PV1+

PV2+

PV1-
PV2-

Poniżej przedstawiono lokalizację dodatnich i ujemnych portów (PV- / PV +) 
falownika. .

Schemat podłączonego falownika PV.
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Kabel (miedź) 

Wyłącznik mikro 

Kabel (miedź) 

Wyłącznik mikro 
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Diagram B: Linia neutralna i linia PE są oddzielone od siebie, 
wszystkie obciążenia są podłączone do portu poza siecią; 
(dla większości krajów)

Diagram C: Linia neutralna i linia PE są połączone razem, a wspólne 
obciążenie jest podłączone do portu poza siecią; (dotyczy Australii)

X1-Matebox

CT

Skrzynka rozdzielcza

Akumulator 

PV 1PV 2

E-BAR

Sieć

W
ył

ąc
zn

ik
 

Loads

N-BAR dla obciążeń 

N

Główny wyłącznik

BAT

X1-Hybrid G4

PE

N
BAT

Akumulator 

N-BAR dla obciążeńN-BAR dla obciążeń poza siecią

Poza siecią obciążeń obciążeń

X1-Hybrid G4

PV 1

PV 2

E-BAR

RCD

Wyłącznik

SiećWyłącznik 

Sieć Poza siecią
Główny wyłącznik /RCD

B
w

ył
ąc

zn
ik

W
ył

ąc
zn

ik

CT

CT

W
ył

ąc
zn

ik

RCD

Falownik serii X1-Hybrid G4 posiada funkcję poza sieciową. Gdy sieć jest 
podłączona, wyjścia falownika przechodzą przez port sieciowy, a gdy sieć jest 
odłączona, wyjścia falownika przechodzą przez port poza sieciowy.
Funkcję poza sieciową można podłączyć do części obciążenia, a także można 
ją wykorzystać do podłączenia do wszystkich obciążeń. Proszę zapoznać się z 
poniższym schematem okablowania.
Aby być kompatybilnym ze wszystkimi obciążeniami, będziesz potrzebować 
dodatkowego akcesorium. Jeśli potrzebujesz rozwiązania, skontaktuj się z 
naszym działem sprzedaży. 
Aby zapoznać się z różnymi lokalnymi przepisami dotyczącymi okablowania, 
zapoznaj się z poniższym schematem.

 

Wybierz odpowiednią metodę okablowania zgodnie z lokalnymi przepisami 
dotyczącymi okablowania.

Off-grid wiring diagramØ

Schemat A: Linia neutralna i linia PE są oddzielone od siebie, a wspólne 
obciążenie jest podłączone do portu poza siecią; (dla większości krajów) 

5.3 Blokowy schemat poza siecią

N
BAT

Akumulator 

N-BAR dla obciążeńN-BAR dla obciążeń poza siecią

Poza siecią obciążeń obciążeń

X1-Hybrid G4

PV 1

PV 2

E-BAR

RCD

Wyłącznik

SiećWyłącznik

Sieć Poza siecią
Główny wyłącznik 

W
ył

ąc
zn

ik

W
ył

ąc
zn

ik

CT

CT

W
ył

ąc
zn

ik

PE

RCD
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Wymagania dotyczące obciążenia poza sieciąØ

OSTRZEŻENIE! 

Upewnij się, że moc znamionowa obciążenia poza siecią 
mieści się w zakresie znamionowej mocy wyjściowej poza 
siecią, w przeciwnym razie falownik wyśle ostrzeżenie o 
„przeciążeniu”.
W przypadku wystąpienia „przeciążenia” należy wyregulować 
moc obciążenia, aby upewnić się, że mieści się w zakresie 
znamionowej mocy wyjściowej poza siecią, a falownik 
automatycznie powróci do normalnego stanu.
W przypadku obciążeń nieliniowych należy upewnić się, że 
prąd rozruchowy mieści się w zakresie znamionowej mocy 
wyjściowej poza siecią.
Gdy prąd konfiguracji jest mniejszy niż maksymalny prąd 
wejściowy DC, pojemność i napięcie baterii litowej i 
akumulatora kwasowo-ołowiowego spadną liniowo.

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre typowe obciążenia w celach 
informacyjnych.

Uwaga: Obciążenia indukcyjne o dużej mocy należy sprawdzić u producenta.

Zawartość
Moc

Rozruch Moc 
znami-
onowa 

Wyposażenie Przykład 

Obciążenie 
rezystancyjne

Obciążenie 
indukcyjne

X 1 X 1

X 3~5 X 2

Start Rated

100VA
   ( W )

100VA
   ( W )

450 - 750VA
    (W)

300VA
   (W)

Wyposażenie

Wentylator, lodówka Lodówka

150W

Żarówka Żarówka

100W
X1-Matebox to wygodne akcesorium do okablowania. 
Szczegółowe informacje można znaleźć w X1-Matebox. Jeśli 
chcesz dokupić X1-Matebox, skontaktuj się z nami.

W schemacie pełnego obciążenia Diagram B i Diagram 
D, ustaw „X1-Matebox” na „On” w Ustawieniach;
Australijski klient musi skrócić linie N w sieci i poza 
siecią w X1-Matebox.
Jeśli lokalna metoda okablowania nie jest zgodna z 
powyższą instrukcją obsługi, zwłaszcza z przewodem 
neutralnym, przewodem uziemiającym, przewodem 
RCD, prosimy o kontakt z naszą �rmą przed 
rozpoczęciem pracy.

Diagram D: Linia neutralna i linia PE są połączone razem, 
wszystkie obciążenia są podłączone do portu poza siecią; 
(Dotyczy Australii)

X1-Matebox

CT

Skrzynka rozdzielcza

Akumulator

PV 1PV 2

E-BAR

Sieć

W
ył

ąc
zn

ik

dla obciążeń 

N-BAR dla obciążeń 

N

Główny wyłącznik 

BAT

X1-Hybrid G4
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Łącze sieciowe 

Łącze poza sieciowe 

Krok 3. Usuń 12 mm warstwę izolacji z końca przewodu. Włóż 
odpowiednio końcówki w stylu europejskim i upewnij się, że odizolowane 
końce są włożone do zacisków w stylu europejskim, a na koniec użyj 
szczypiec do zaciskania, aby mocno docisnąć.

L=12mmL

Szczypce ukośne

Szczypce zaciskowe 

Sieciowy

Poza sieciowy

Uwaga: Sprawdź napięcie sieci i porównaj zakres napięć (patrz dane 
techniczne).
Odłącz tabliczkę znamionową od wszystkich źródeł zasilania, aby 
zapobiec porażeniu prądem.
Porty sieciowe i poza siecią falownika serii X1-Hybrid G4 M zostały 
połączone, a okablowanie serii D należy wykonać zgodnie z 
następującymi krokami.

Krok 1. Przygotuj kabel sieciowy (przewód trójżyłowy) i kabel poza siecią 
(przewód dwużyłowy), a następnie znajdź europejski zacisk i 
wodoodporną osłonę w torbie z akcesoriami

10 AWG zaciski euro *2 

Wodoodporna obudowa

Sieć (przewód trójżyłowy)
 8 AWG * 3

Ø

poza siecią (Przewód 
dwużyłowy) 10 AWG * 2  

Zaciski euro 8 AWG * 3

Etapy podłączenia do sieci i poza siecią

Wymagania dotyczące połączenia

Krok 2: Przewody sieciowe i poza siecią przechodzą przez odpowiednie 
porty sieciowe i poza sieciowe wodoodpornej obudowy. 

42 43

Połączenia elektryczne Połączenia elektryczne
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