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X1-MINI 0.7kW – 3.6kW 
 

 
 
 
 
X1-BOOST 3.0kW – 6.0kW 
 
 
 

 
 
 
 
• Grad de protecție IP65, instalare în interior sau exterior 
• Eficiență maximă de 98%, ceea ce înseamnă cea mai bună eficiență de pe 
piață pentru invertoarele mici 
• Tensiune joasă de pornire 70V 
• Suportă funcția de injecție zero 
• Întreținere de la distanță și actualizare a sistemului 
• Răcire naturală și funcționare ultra-silențioasă de 25 dB 
• Temperatură de funcționare -25 ~ +60°C 
• Dimensiuni 267*328*116mm 
• Greutate 6kg pentru putere de la 0,7kW la 2,0kW / Greutate 8,3kg pentru 
putere de la 2,5kW la 3,6kW 
• 1 MPP/1 șir 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Grad de protecție IP65, instalare în interior sau exterior 
• Eficiență maximă de 97,8% și tensiune DC maximă de 600V 
• Perfect conceput pentru instalații fotovoltaice cu panouri pe diferite laturi 
ale acoperișului 
• Răcire naturală și funcționare ultra-silențioasă de 25 dB 
• Temperatura de funcționare -25 ~ +60°C 
• Dimensiuni 430*341,5*143mm 
• Greutate 13,5 - 15kg 
• 2 trackere MPP independente 
• 1 șir per tracker MPP 
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X3-MIC G2 3.0kW - 15.0kW 
 

 
 
 
 
 
 
X3-PRO G2 8.0kW – 30.0kW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Grad de protecție IP66, instalare în interior sau exterior 
• Eficiență maximă 98,3%, tensiune DC maximă 1000V 
• Perfect conceput pentru instalații fotovoltaice cu panouri pe diferite 
laturi ale acoperișului 
• Posibilitate de supradimensionare 200% 
• Urmărirea umbrelor încorporată 
• Răcire naturală și funcționare foarte silențioasă 30-50dB 
• Temperatura de funcționare -30 ~ +60°C 
• Dimensiuni 342*434*156mm 
• Greutate 15,5 kg / 17 kg / 18 kg incl. de la putere 
• 2 trackere MPP independente, 1 șir per tracker MPP 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Grad de protecție IP66, instalare în interior sau exterior 
• Eficiență maximă 98,5%, tensiune DC maximă 1000V 
• Perfect conceput pentru instalații fotovoltaice cu panouri pe diferite 
laturi ale acoperișului 
• Posibilitate supradimensionare 150% 
• Răcire forțată și funcționare silențioasă 35-58dB 
• Temperatura de funcționare -25 ~ +60°C 
• Dimensiuni 482*417*181mm 
• Greutate 24,5-28kg 
• 2 trackere MPP independente, 2 șiruri pe MPP1 și 1 șir pe MPP2 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                       ANI 
GARANȚIE 
10 

                       ANI 
GARANȚIE 
10 



 +40 760 609 914   c r is t ina@ergoso lar . ro  
 

IN
V

ER
TO

A
R

E 
TR

IF
A

ZA
TE

 C
O

M
ER

C
IA

LE
 

 
 
X3-MEGA G2 40.0kW – 60.0kW 
 

 
 
 
 
 
 
X3-FORTH 80.0kW – 150.0kW 
 
 

 

 
 
 
• Grad de protecție IP66, instalare în interior sau exterior 
• Eficiență maximă 98,4%, tensiune DC maximă 1100V 
• Dedicat instalaţiilor comerciale mari 
• Controlul puterii active și reactive folosind o telecomandă 
• Descărcătoare de supratensiune de tip II încorporate pe părțile AC și 
DC 
• Răcire inteligentă prin ventilator 
• Conectare în paralel posibilă pentru a crește puterea totală a 
sistemului fotovoltaic 
• Temperatura de funcționare -25 ~ +60°C 
• Dimensiuni 630*521*286mm 
• Greutate 44-45kg 
• 6 trackere MPP independente, conexiune de până la 12 șiruri în total 
(2 șiruri pentru 1 tracker MPP)  
 
 
 
 
 

 
• Grad de protecție IP65, instalare în interior sau exterior și protecție 
suplimentară împotriva jeturilor puternice de apă 
• Eficiența maximă 98,6%, tensiune DC maximă 1100V 
• Dedicat instalaţiilor comerciale mari 
• Monitorizarea curentului pe fiecare MPP-Tracker și scanarea 
inteligentă a curbei l-v 
• Compensarea puterii reactive pe timp de noapte 
• Suport monitorizare electrică ARC, terminal de ieșire AC 
• Controlul puterii active și reactive folosind o telecomandă 
• Descărcătoare de supratensiune de tip II încorporate pe părțile AC și 
DC 
• Răcire inteligentă a ventilatorului cu viteză variabilă 
• Temperatura de funcționare -25 ~ +60°C 
• Dimensiuni 985*660*327,5mm 
• Greutate 83-87kg 
• În invertoare de la 80kW la 100kW, 9 MPP-Tracker independente, 
conexiune de până la 18 șiruri în total 
• În invertoare de la 110kW la 150kW, 12 MPP-Tracker independente, 
conexiune de până la 24 de șiruri în total 
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X1-HYBRID D G4 3.0kW – 7.5kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Grad de protecție IP65, instalare în interior sau exterior 
• Are EPS încorporat (în cazul conectarii în paralel a mai multor 
invertoare, cel putin 2 bucați, trebuie selectat EPS Parallel BOX) 
• Permite managementul inteligent al energiei și stochează surplusul 
de energie datorită posibilității de conectare a stocării de energie 
• A trecut testul HALT 
• Încărcare/descărcare rapidă 
• Funcția de gestionare a umbrelor 
• Eficiență maximă 97,6%, eficiență UE 97% 
• Poate funcționa independent de accesul la rețeaua de 230 V ca 
unitate independentă 
• Răcire naturală și funcționare foarte silențioasă 30-45dB 
• Temperatura de functionare -35 ~ +60°C 
• Dimensiuni 482*417*181mm 
• Greutate 24-25kg 
• 2 MPP-Tracker independente, 1 String pentru fiecare MPP-Tracker 
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X3-HYBRID D G4 5.0kW - 15.0kW 
 

  

 
 
 
• Grad de protecție IP65, instalare în interior sau exterior 
• Are EPS încorporat (în cazul conectarii în paralel a mai multor 
invertoare, cel putin 2 bucați, trebuie selectat EPS Parallel BOX) 
• Permite managementul inteligent al energiei și stochează surplusul 
de energie datorită posibilității de conectare a stocării de energie 
• Perfect conceput atât pentru uz casnic, cât și pentru uz comercial 
• Încărcare/descărcare rapidă 
• Funcția de gestionare a umbrelor 
• Eficiență maximă 98%, eficiență UE 97,7% 
• Răcire naturală sau răcire inteligentă și funcționare silențioasă de 35 
dB 
• Temperatura de functionare -35 ~ +60°C 
• Dimensiuni 503*503*199mm 
• Greutate 45kg 
• 2 MPP-Tracker independente, 2 șiruri pentru MPP1 și 1 șir pentru 
MPP2 
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BATERII DE CAPACITATE 3.0kWh 
 
Solax Triple power Battery T30 (3.0kWh)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BMS pentru T30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Nu are BMS încorporat (într-un sistem cu stocare de energie, trebuie 
să cumpărați 1 BMS) 
• Grad de protecție IP65 
• Cea mai sigură baterie LiFePO4 cu o capacitate nominală de 30Ah 
• Energie totală 3,1 kWh (inclusiv 2,8 kWh de energie utilizabilă) 
• Nu conţine metale grele toxice sau materiale corozive 
• Ciclu de viață la 90% DOD 6000 de cicluri 
• Temperatura de functionare -30 ~ +50°C 
• Dimensiuni 482*174*148mm 
• Greutate 7,5kg 
• Invertoarele monofazate pot fi conectate de la 1 la 4 baterii T30, 
creând astfel un interval de capacitate de la 3kWh la 12kWh 
• 2 până la 4 baterii T30 pot fi conectate la invertoare trifazate, 
creând astfel un interval de capacitate de la 6kWh la 12kWh 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pentru a putea instala o baterie sau mai multe baterii în 
paralel aveți nevoie de 1 BMS 
• Compatibil cu bateria SolaX Triple Power T30 
• Folosit pentru a comunica invertorul cu sistemul de stocare 
• BMS controlează încărcarea și descărcarea bateriilor, 
îmbunătățind performanța și durata de viață a acestora 
• Domeniul de funcționare este 70-500V și protejează bateriile 
de tensiuni 
• Dimensiuni 368*310*140mm 
• Greutate 5,6 kg 
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BATERII DE CAPACITATE 5,8kWh 
 
- Master Pack T-BAT H58 (5,8 kWh z BMS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Slave Pack HV11550 (5,8 kWh bez BMS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Versiune cu BMS încorporat (Master Pack) și fără BMS (Slave Pack) 
• Grad de protecție IP55 
• Cea mai sigură baterie LiFePO4 - o baterie litiu cu fosfat de fier cu 
eficiență ridicată a curentului și durată lungă de viață  
• Nu conţine metale grele toxice sau materiale corozive 
• Instalare ușoară plug and play 
• Montare pe perete sau pe podea 
• Durată de viață >6000 de cicluri la 90% DOD 
• Eficiență de încărcare Faradic 99% 
• 95% eficiență a bateriei dus-întors 
• Invertoarele monofazate pot fi conectate de la 1 la 3 baterii T58, 
creând astfel un interval de capacitate de la 5,8 kWh la 17,4 kWh 
• 2 până la 4 baterii T58 pot fi conectate la invertoare trifazate, 
creând astfel un interval de capacitate de la 11,6 kWh la 23,2 kWh 
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BMS-CUTIE PARALELĂ-II 
 
 
 

 
 
 
• Grad de protecție IP65 
• Utilizarea modulelor duble alternative prelungește durata de viață 

a bateriei 
• La invertorul X1-Hybrid pot fi conectate până la 6 depozite de 

energie și până la 8 la invertorul X3-Hybrid 
• Dimensiuni 368*310*140mm 
• Greutate 5,2 kg 
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Smart EV Charger7-22kW 
 
 

 
Versiuni: SXH, PXH, PLH, SXC, PXC, PLC 
”S” : priză 
”P”: Mufă, cu cablu de încărcare și conector  
”X” : fără ecran LCD  
“L”: cu ecran LCD  
“H”: uz rezidențial 
“C”: uz comercial 

 
 
 

 
• Monofazat 7kW și trifazat 11kW sau 22kW 
• Grad de protecție IP54, montaj pe perete  în interior cât și în 

exterior 
• Are un pistol de încărcare pe un cablu de conectare de tip 2        

de 5 m 
• Temperatura de funcționare -20 ~ +50°C si răcire naturală 
• • Greutate 5,6 - 6,2kg 
• • Dimensiuni 249*370*142mm 
• • Cu transfer de date în aplicația SolaXCloud pentru controlul 

inteligent al încărcătorului 
• • Are două moduri de încărcare. Modul ECO reglează puterea de 

încărcare în funcție de modificările producției sau consumului de 
energie, minimizând astfel consumul de energie din rețea 

• • Modul FAST încarcă EV la cea mai rapidă rată și importă energie 
electrică din rețea dacă nu există un surplus de energie generată 

• • Are o funcție Smart Boost încorporată disponibilă în modul ECO, 
reîncărcând vehiculul cu un număr minim de kWh într-un anumit 
timp și setând timpul de încărcare 

• • Integrare cu sistemele de stocare SolaX 
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SOLAX ADAPTER BOX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• SolaX Adapter Box este combinat cu o pompă de căldură cu 

funcție de contact uscat, care poate realiza gestionarea integrată 
a sistemului de energie cu invertor fotovoltaic al pompei de 
căldură 

• Grad de protecție IP65, posibilă instalare în interiorul și exteriorul 
clădirii 

• Posibilitatea de a controla direct pompa de căldură folosind 
invertorul SolaX și aplicația SolaXCloud 

• Are trei moduri de funcționare: modul oprit, modul manual și 
modul SmartSave, care permite setarea individuală a parametrilor 
pompei de căldură, adică pragul de putere, pragul de consum de 
energie, pragul SOC al bateriei, timpul minim de funcționare a 
pompei de căldură, perioadele de funcționare programate a 
pompei de căldură etc. . 

• Temperatura de functionare -25 ~ +60°C, Dim. 130*80*71mm 
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X1-FIT G4* 
 

 
 
X3-FIT G4* 
 

 
* - Alegem retrofitul nu in funcție de puterea invertorului de rețea, ci in funcție de capacitatea 
bateriilor de adăugat instalației fotovoltaice 
 

 
 
• Grad de protecție IP65, instalare în interiorul sau exteriorul 

clădirii 
• Se folosește la extinderea instalațiilor fotovoltaice 

monofazate cu funcție de stocare a energiei 
• Este compatibil cu invertoarele SolaXPower, precum și cu 

orice invertor conectat la rețea de pe piață 
• Răcire naturală și funcționare foarte silențioasă 30 dB 
• Temperatura de funcționare -35 ~ +60°C 
• Dimensiuni 482*417*181mm 
• Greutate 22 kg 

 
 

 
 

 
 

• Grad de protecție IP65, instalare în interior sau exterior 
• Se folosește la extinderea instalațiilor fotovoltaice trifazate cu 
funcție de stocare a energiei 
• Este compatibil cu invertoarele SolaXPower, precum și cu orice 
invertor conectat la rețea de pe piață 
• A trecut testul HALT 
• Răcire naturală și funcționare silențioasă de 35 dB 
• Temperatura de functionare -35 ~ +60°C 
• Dimensiuni 503*503*199mm 
• Greutate 30kg 
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X1 SDM230- Modbus + Eastron SPM 
 

 
 
X3 SDM630- Modbus + Eastron TPM 
 

 
 
DDSU666 + (Chint Single Phase Meter) 
 

 
 
DTSU666 - D + (Chint TPM) 
 

 
 

 
 

• Contor de energie electrică monofazat pentru măsurare directă 100A 
• Măsurare inteligentă bidirecțională multifuncțională 
• Are un conector RS-485 care vă permite să citiți valori folosind 
protocolul Modbus-RTU 
• Tensiune de iesire AC 230V 56-60 Hz 
• Ecran LCD iluminat din spate 
• Temperatura de funcționare -25~ +55°C 
• Dimensiuni: 90*60*36mm 
• 2 ani garanție 

 
 
 

• Contor avansat proiectat pentru măsurarea bidirecțională a energiei 
electrice în instalații cu 1 și 3 faze 
• Măsurare multifuncțională bidirecțională avansată cu funcții de 
analizor de rețea 
• Are un conector RS-485 care vă permite să citiți valori folosind 
protocolul Modbus-RTU 
• Ecran LCD iluminat din spate 
• Temperatura de functționare -25~ +55°C 
• Dimensiuni 100*72*66mm 
 
 
 
• Contor de energie electrică monofazat pentru măsurare directă 100A 
• Ecran LCD 
• Are un conector RS-485 care vă permite să citiți valori folosind 
protocolul Modbus-RTU 
• Tensiune de ieșire AC 230V 50/60 Hz 
• Temperatura de funcționare -25~ +55°C 
• Dimensiuni 98*36*65mm 
 
 
 
 
• Contor bidirecțional, trifazat, cu patru cadrane, cu funcție de analizor 
de rețea 
• Ecran LCD 
• Are un conector RS-485 care vă permite să citiți valori folosind 
protocolul Modbus-RTU 
• Temperatura de funcționare -10~ +45°C 
• Dimensiuni 100*72*65,5mm 
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Modul Pocket WiFi 3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modul Pocket WiFi Plus 3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modul Pocket LAN 3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datahub 1000 

 
 

 
 

• Grad de protecție IP65 (rezistent la praf și apă) 
• Metoda de conectare la invertor: conexiune WiFi 
• Instalare rapidă datorită funcției Plug&Play 
• Transmisie stabilă de date și rază de acțiune de 10 m 
• Greutate 34g 
• Dimensiuni 108*42*28,8mm 
 
 
 
 
• Grad de protecție IP65 (rezistent la praf și apă) 
• Metoda de conectare la invertor: conexiune WiFi 
• Instalare rapidă datorită funcției Plug&Play 
• Antenă cu funcție de rabatare care extinde raza WiFi 
• Transmisie de date stabilă și rază de acțiune de 20 m 
• Greutate 34g 
• Dimensiuni 108*42*28,8mm 
 
 
 
 
• Grad de protecție IP65 (rezistent la praf și apă) 
• Metoda de conectare cu invertorul: cablu LAN 
• Instalare rapidă datorită funcției Plug&Play 
• Transmitere stabilă a datelor și fiabilitate ridicată 
• Transmisie Ethernet 10/100M 
• Greutate 54g 
• Dimensiuni 123*49*42mm 
 
 
• Grad de protectie IP21 
• Supraveghează funcționarea invertoarelor conectate în paralel 
• Capacitatea de a monitoriza și transfera date către aplicația 
SolaXCloud, astfel încât să poată fi folosită ca WiFi și să poată 
monitoriza până la 60 de bucăți de invertoare X3-MIC G2, X3-PRO G2, 
X3-MEGA G2, X3-FORTH împreună 
• Conectarea invertoarelor prin cablu RS485 Modbus, atunci Datahub-
ul este master 
• Un metru este suficient pentru un datahub 
• Control inteligent al exportului, control DRM, control al ondulației 
• Temperatura de functionare -20 ~ +60°C 
• Dimensiuni 205*124*33mm 
• Greutate 0,44kg 
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X1-EPS-BOX** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X3-EPS-BOX** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** - EPS BOX este încorporat în invertoarele hibride de ultima generație 4. opțiunea de a 
cumpăra EPS separat pentru invertoarele hibride de generația 3 sau mai veche 

 
 
X3-EPS-BOX 60kW & X3-EPS-BOX 150kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Grad de protecție IP65  rezistent la praf și apă 
• Proiectat pentru instalații monofazate cu invertoare hibride de a treia 
generație sau mai vechi 
• Datorită conexiunii cu invertorul, EPS BOX comută automat 
invertorul din modul on-grid în off-grid în 0,5 secunde în cazul unei 
deconectari bruște a rețelei. 
• Este un element opțional al instalației fotovoltaice, dar este 
recomandat in special clienților care sunt afectați de problema 
intreruperilor frecvente de curent. 
• Temperatura de funcționare -10 ~ +50°C 
• Dimensiuni 300*220*170mm 
• Greutate 3kg 

 
 

Grad de protecție IP65  rezistent la praf și apă 
 • Proiectat pentru instalații trifazate pentru invertoare hibride 
• Datorită conexiunii cu invertorul, EPS BOX comută automat 
invertorul din modul on-grid în off-grid în 0,5 secunde în cazul unei 
deconectari bruște a rețelei. 
• Este un element optional al instalatiei fotovoltaice, dar este 
recomandat in special clientilor care sunt afectati de problema 
intreruperilor frecvente de curent. 
• Temperatura de functionare -20 ~ +60°C 
• Dimensiuni 300*220*170mm 
• Greutate 4,85 kg 
 
 
 
 
 
• Grad de protectie IP65 
• Cutia paralelă X3-EPS permite conectarea în paralel, astfel încât să 
puteți conecta mai multe invertoare într-un sistem pentru a oferi mai 
multă putere de ieșire 
• Acționează ca un dispozitiv mare de comutare între conexiunea în 
rețea și în afara rețelei, permițând funcții paralele pentru toate 
invertoarele conectate în toate condițiile 
• Compatibil cu toate produsele de stocare a energiei SolaXPower 
• Temperatura de funcționare -5 ~ +40°C 
• Dimensiuni 60kW: 492*478*183mm 
• Dimensiuni 150kW: 776*740*234mm 

 
 
 

 


